附件
广元市广播电视台机房电源系统改造（一期）清单

	*（1）易损件更换（一组，主机 易事特EA99300），更换的器件必须与原主机匹配，确保主机稳定工作，质保三年。

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	输入CBB电容器
	200uF,300v,59A
	个
	3
	
	

	2
	输入CBB电容器
	400uF,300v,72A
	个
	12
	
	

	3
	母线电解电容器
	450V,3900uF
	个
	20
	
	

	4
	AC风机1
	交流离心风机
	个
	4
	
	

	5
	AC风机2
	220V-240V,0.06A
	个
	4
	
	

	6
	辅助电源板
	（原主机EA99300）RA990Ⅱ-400K
	个
	2
	
	

	7
	母线吸收电容器
	C38 1.5uF/1200v
	个
	12
	
	

	8
	维修费
	
	项
	1
	
	

	小计（元））
	

	（2）电池更换

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	蓄电池
	★1.蓄电池要求：由于蓄电池品牌、质量参差不齐，价格差异太大，所以各供应商报价选择如下品牌：汤浅（YUASA）、德克（DEKA）、GNB、非凡(Fiamm）。

2.蓄电池容量：12V/100AH
3.蓄电池采用固定安装方式；

4.蓄电池密封反应效率应不低于98%；

5.蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

6.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～25kPa，闭阀压应是10～25kPa；

7.蓄电池气密性，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

8.蓄电池组进入浮充状态时，各蓄电池之间的端电压差应不大于400mV；

9.单体蓄电池和由若干单体组成一体的组合蓄电池组，其中各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于80mV；

10.提供产品的泰尔认证及检测报告。


	只
	100
	
	

	2
	电池连接线
	适配电池要求
	套
	1
	
	

	3
	安装调试
	
	项
	1
	
	

	4
	WIFI温湿度报警器
	WIFI远程温度湿度监控报警，实时数据查询（网页、APP、VX）
	套
	3
	
	

	5
	旧电池筛选
	从150只旧电池中筛选性能较好的100只，供第二组使用（含筛选、拆卸、搬运、上架安装调试及100只废旧电池搬至地下室）。
	套
	1
	
	

	小计（元）
	

	合计（元）
	


报价单位（盖章）
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